KRAJOWA DEKLARACJA
WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 2/2017/LAMS+

1. Nazwa: Ceramiczne plyty wielkoformatowe LAMINAM
Nazw handlowa wyrobu budowlanego: Spieki kwarcowe LAMINAM
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Ceramiczne plyty wielkoformatowe typu: LAMINAM 5+
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do wykonywania okladzin §cian i sufitéw oraz wykladzin podlég,
na zewnatrz i wewnatrz budynkéw,
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: LAMINAM S.p.A., Via Ghiarola Nuova
258, 41042 Fiorano Modenese, Wlochy, w zakladach produkeyjnych we Wloszech
5. Nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Interstone Sp. z 0.0., ul. Stowackiego
4¢/14, 34-120 Andrychow
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2017/0224 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wlasciwosei uzytkowe:

Poz. Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Whasciwosci Uwagi
lub zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe
1 2 3 4
1 Nasigkliwo$¢ woda. % < 0,5 PN-EN ISO 10545-3:1999
2 Wytrzymato$é na zginanie plyt 5+, MPa 2 50 PN-EN IS0 10545-4:2014
3 Odporno$é na uderzenie metodg pomiaru = 0,70 PN-EN ISO 10545-5:1999
wspotezynnika odbicia
4 Odpormno$¢ na Scieranie (Scieralnos$é wgtebna), mm? s 1258 PN-EN ISO 10545-6:2012
5 Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej w < 7x10¢ PN-EN ISO 10545-8:2014
przedziale temperatur -20°C + 100°C, 1/°C, w poprzek
i wzdtuz plyty
6 Odpornosé na szok termiczny odporne PN-EN ISO 10545-9:2013
7 Odporno$¢ na zamrazanie / odmrazanie odporne PN-EN ISO 10545-12:1999




8 Odpornos¢ na dziatanic srodkéw chemicznych: PN-EN ISO 10545-

- 10 % roztwér wodny NH4Cl UA 13:1999+AP1:2003
- 2 % roztwoér wodny NaOCl UA
- 3 % roztwér wodny HCI ULA
- 3 % roztwdr wodny KOH ULA
- 18 % roztwér wodny HCI UHA
- 3 % roztwdr wodny KOH ULA
- 10 % roztwor wodny KOH UHA
- 10 % roztwér wodny kwasu cytrynowego ULA
- 5 % roztwér wodny kwasu mlekowego UHA
9 Odpornosé na plamienie, klasa: PN-EN ISO10545-14:1999
- oliwa 5
- jod 5
- roztwor alkoholowy .13g/1 5
- zielony $rodek plamigcy w lekkim oleju 5
10 Odporno$¢ na dziatanie laboratoryjnych Zrédet $wiatta PN-EN ISO 4892-2:2013
okreslona zmiang barwy, dawka napromienienia 4+5

6,2 GI/m2, stopien w skali szarej

11 Klasa wiasciwosci przeciwposlizgowych, klasa: PN-EN ISO 10545-9:2013
- polysk (powierzchnia gladka) nie klasyfikowana
- pétmat (powierzchnia lekko szorstka) R9
- mat (powierzchnia szorstka) R10
12 Odpornos$é na poslizg: PN-EN 13036-4:2011
— nasucho
a) polysk (powierzchnia gladka) = 60
b) péimat (powierzchnia lekko szorstka) = 85
c) mat (powierzchnia szorstka) > 60
— namokro
a) polysk (powierzchnia gtadka) > 15

b) pétmat (powierzchnia lekko szorstka)

¢) mat (powierzchnia szorstka) 225
2 35
13 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien, klasa A2-s1,d0 PN-EN 13501-1:2010
(dotyczy okfadzin $ciennych i sufitowych)
14 Klasyfikacja w zakresic reakcji na ogief., klasa A2fl-sl

(dotyczy wykladzin podlogowych)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi whaciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnosd

producenta.
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