KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI
NR 001SdC3,5mm140407PL

1. Producent wyrobu budowlanego:

o Upowazniony przedstawiciel producenta (firmy Laminam S.p.A. via Ghiarola Nuova
258, 41042 Fiorano Modenese (MO) - Wiochy) : Interstone sp. z 0.0., ul. Stowackiego
4c/14, 34-120 Andrychow

2. Nazwa wyrobu budowlanego:
o Ceramiczne plyty wielkoformatowe LAMINAM - nasigkliwosci wodnej E <0,5%, grupa
BLA wyprodukowane przez Laminam S.p.A, Via Ghiarola Nuova 258, 41042 Fiorano
Modenese (MO), Wiochy

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 23.31.10

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

o do stosowania jako oktadziny $cienne, wewnatrz i na zewnatrz

5. Specyfikacja techniczna:
o Aprobata Techniczna ITB AT-15-9003/2012 wydana w roku 2012 przez Instytut

Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

=

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
o Plyty o wymiarach 3000x1000x3 mm, w odmianach asortymentowych Laminam 3,

Laminam 3+ (podklejone siatkg z wiékna szklanego)




Wiasciwosci

| podiogowych)

poz Wymagania Metody badari
1 Wyglad zewnetrzny : ' powierzchnia cowa gladka, obserwujac préb_k-i :
powierzchnia montazowa nieuzbrojonym okiem z
- chropowata (dotyczy Laminam 3) | cdiagiosci ok 300mm w
lub z widoczna siatkg szklang rozproszonym swietle
{dotycey Laminam3+)
2 Ksztait wg PN-EN 144112009 PN-EN ISO 10545-2:1998
3 | Dopuszezaine odchylki PN.EN IS0 10545.2: 1698
wymiarow, mm: +0,5 '
- dtugodei, 1205
~ szerokosci +1
- plaskosci powierzchni wg PN-EN 144112009
- pozosiate g
4 Jako&t powlsrzohni wg PN-EN 14411:2009 PN-EN 150 10545-2: 10899
5 Nasigkliwose woda, % =05 PN-EN IS0 10545-3:199%
B Wytrzymatose na zginanie, 250 PN-EN ISC 1054842012
Nimm?®
% 7 Odpornoesé na uderzenie 2070 PN-EN IS0 1054551898
‘metods pomiary
wspotczynnika odbicia
8 | Odpornosé na cieranie 5125 'PN-EN ISO 10545-
i (scierainoés wgtebna) mm?® B:12012
8 Wspé}fcz_:y:rmik !iﬂ!&wé] STX10*x K PN-EN 130 10545-8,1998
rozszeizalnosci ciepinej w
zakresie temperatur: od
pokojowej do 100°C
10 | Odpornosé na szok | odporne PN-EN ISO 10545-8:1898
tarmiczny
11 | Mrozoodpornoss odporne  PN-EN ISO 10545-
12:19389
poz Wiasciwosci Wymagania Metody badari
12 | Odpornosé na dzistame Srodkdw
chemicznych: s
- 10 %roztwdr wodny NH4 Cl (chlorek UA
amonu) UA
29 Q Cl {podohloryn
sgdg;}?)ziwcr wodny MNaCl (podohloryn 3t2 PN-EN IS010845-
<3 % roztwdr wodny HCI (kwas solny) LILA 131899
=3 % roztwor wodny KO {wodorotiensk: CULA
potasowy) UHA
- 18 % roziwdr wodny HC| (kwas solny): ULA
- 3 % roztwér wodny KOM (wodorotiensk | gya
potasowy)
= 10 % roztwor wodny KOH
(wodorollenek poltasowy)
- 10% roztwdr kwasu cytrynowego
- 8% roztwor kwasu migkoweago
13 Cdpornodé na plarmienie, klasa:
- pliwa
- jod 5 PN-EN 13010545~
- roztwor dlkoholowy, 13g/1 144998
- zielony srodek glamigsy w lekkim olaju
13 | Antypoglizgowese, klasa wg DIN =Rg PMN-EN 13845:2008
51130:2010
14 Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakeii AZ-51, d0 PH-EN ISO
na ogien, klasa (dolyczy okiadain 17162010
sciennych i sufitowych) FN-EN 13823.2010
- Klasyfikeeis ogniowa w zakresie reakeji A2 -z1 F_N-EN.ISC}
i na ogien, kiasa (dotyczy wykiadzin 17182010

PN-EN ISO 9239~
1:2010




7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat zastosowanym systemie

oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:
o Centro Ceramico Bolonia, Via Martelli, 26, 40138 Bolognia,

. .Ass Tec 2/1 109 1,
ii. Ass. Tec.090_709_1

Deklaruje z pelng odpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng
wskazang w pkt 5.

Adamowice 14/04/2014 Wiestaw Sordyl
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